4 SCHRITTE ZUR PALETTENSICHERUNG

Aufbau eines stabilen
Palettenverbunds

Fixierung und
Polsterung des Packguts
im stabilen Umkarton

Sichere Verbindung von Sichern der Ladeeinheiten

Packstilicken mit der Palette auf der Ladeflache

Abdeckfolie: Umreifungsband:
Palettenaufsteller:

, _ Schiitzt die Palette Fixiert die Ladeeinheit sicher auf der Palette
Verhindert ein Stapeln der Palette gegen Regen und Umreifungsgerat: _m

Verschmutzung Sichere VerschweiBung des Fixieren der Ladeeinheiten
Kantenschutzwinkel:

Umreifungsbands —m im Nieder- oder
Stabilisieren die Palette '

. L Direktzurrverfahren
Verhindern das Eindriicken der Kartonagen
Faltkartons: Stretchfolie:
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Paletten:

Aus Holz, Pressspahn
oder Kunststoff

Antirutschmatten:

Stellen den geforderten
Gleitreibwert > 0,6 sicher

Zwischenlagepapier:

Fiithrt zu mehr Stabilitit der Lagen Euromodul fiir einen Sicherer Verbund Gleichbleibende Qualitit der Verhindern das
9 stabilen Verbund zwischen Palette und Palettensicherung Verrutschen des
- - - Packgut Geringe Arbeitsbelastung im UEREFEIREES
Vergleich zu Handabwicklern
Als Zwischen- oder Unterlage Zeigt an, ob Karton
gekippt wurde

antalis VERPACKUNGEN

Folgende Personen kénnen bei der Ladungssicherung mitverantwortlich sein:

5 GRUNDE FUR DIE PALETTENSICHERUNG INFORMATION UND BERATUNG
. Lager.arb.elter * Chef der verladen.den Firma » Verhinderung von Transportschaden und Reklamationen Antalis Verpackungen GmbH @
 Zustandige Fuhrpark-  ° Entscheider der die Auswahl » Vermeidung von Diebstahlen Handelszentrum 8, 5101 Bergheim/Salzburg
oder Serviceleiter des Fahrzeuges und der » Vermeidung von Personenschaden und BuBgeldern Tel. 0662 451263-0, Fax 0662 451263-13
oL lei dazu gehérigen Ausriistun » Wirkung der Palette auf den Empfanger (Image) info@antalis-verpackungen.at .
agerleiter g 9 9 » Erfillung von gesetzlichen Vorgaben www.antalis-verpackungen.at Just ask Antalis

* Disponent getroffen hat



